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HEPRO

Service utfares i fabrikken pa Rognan, men ogsa ved samarbeidspartnere mange steder i landet.
Vart salgspersonell har ogsé opplaering i teknisk vedlikehold. Ved feil pa produkter utlant giennom
folketrygden skal NAV Hjelpemiddelsentralen kontaktes. Ved feil pa produkter som er kjgpt direkte;
kontaktes HEPRO, TIf.nr.: +47 756 94700.

3 Tilpasninger og Spesialtilpasninger
Hepro er produsent og kan derfor tilby tilbehgr samt brukertilpassede Igsninger nar det er
nagdvendig. Ved behov kan Hjelpemiddelsentralen eller vare Salgskonsulenter kontaktes.

4  Garanti

Ved bruk i samsvar med brukerinformasjonen yter Hepro to ars garanti mot material- og
produksjonsfeil. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet ma produktets serienummer
oppgis som referanse.
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HEPRO
5 Kort produktbeskrivelse

Alle modellene, med eller uten funksjonene Synkron, Sving og Tilt, vinkler setet fremover under
lzftet. Alle modellene kan enkelt bygges om til & ha horisontalt sete under hele Igftet, noe som ogsa
gir et hgyere lgft.

Alle modellene kan leveres med sving- og tilt-funksjon. Dette gir henholdsvis 180° rotering av stolen,
samt regulering av stolen slik at leggene kommer hgyere enn hjertet i hvilestilling og dermed sikrer
god drenasje mot hjertet.

Stolen bestar av tre hovedbestanddeler:

1. Rund sokkelplate med 186vingfunksjon og tiltfunksjon (hvis modellene har disse funksjonene).
Bade betjeningshendel for sving og opphengsbgayle for handkontroll er festet til armlenet

2. Individuell eller sammenkoblet regulering av Igftg benstattemekanisme med handkontroll
(avhengig av modell).

3. Komplett sitteenhet som bestar av rygg, nakkepute, setepute, fotpute og armlener m/polstring.
Arctic 17 har to delt rygg med vinkelreguleriag gvre del.

Sitteenheten og polstret del av armlenet leveres i stoff eller hud. Armlene er i forkant utformet for &
gi et behagelig og sikkert grep. Handkontrollen henger i bagyle pa armlenet. Stolen falger kroppens
bevegelser pa en slik mate atenunngaro a v k | e d n i n apsibehagebgkrykiebalastning under
regulering.

Trykkmalinger med avansert utstyr ligger til grunn for valg av skumkvalitet og utforming av
sitteenheten. Dette gir svaert god sittekomfort og best mulig trykkfordeling og trykkavlastning. For &
forebygge sittesar er det viktig at produktet innstilles riktig til den enkelte bruker. Pa alle Arctic-
modellene utfgres de fleste innstillinger uten bruk av verktgy, og kan enkelt utfgres av terapeut eller
farstelinjetjenesten. Dette er beskrevet i Bruksanvisningen for Arctic 17.

Stolene har et sikkerhetssystem som sgrger for at benstgtten alltid gar til 0-posisjon far
lgftefunksjonen aktiveres. Det skjer uansett fra hvilken posisjon stolen i utgangspunktet reguleres
fra. Dette gjelder ogsa tilt-bevegelsen for modeller utstyrt med tilt-funksjon.
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6 Type / betegnelse

6.1 Modeller
Hepro art.nr. | Navn Str. | Rot. Trekk | Art. nr nr.
29410 Arctic 17 Synkron 40 u/sving stoff 29410
29411 Arctic 17 Synkron 40 u/sving hud 29411
29412 Arctic 17 Synkron 40 m/sving stoff 29412
29413 Arctic 17 Synkron 40 m/sving hud 29413
29414 Arctic 17 Synkron 45 u/sving stoff 29414
29415 Arctic 17 Synkron 45 u/sving hud 29415
29416 Arctic 17 Synkron 45 m/sving stoff 29416
29417 Arctic 17 Synkron 45 m/sving hud 29417
29418 Arctic 17 Synkron 50 u/sving stoff 29418
29419 Arctic 17 Synkron 50 u/sving hud 29419
29420 Arctic 17 Synkron 50 m/sving stoff 29420
29421 Arctic 17 Synkron 50 m/sving hud 29421
29422 Arctic 17 Synkron 55 u/sving stoff 29422
29423 Arctic 17 Synkron 55 u/sving hud 29423
29424 Arctic 17 Synkron 55 m/sving stoff 29424
29425 Arctic 17 Synkron 55 m/sving hud 29425
29426 Arctic 17 Synkron 60 u/sving stoff 29426
29427 Arctic 17 Synkron 60 u/sving hud 29427
29428 Arctic 17 Synkron 60 m/sving stoff 29428
29429 Arctic 17 Synkron 60 m/sving hud 29429
29430 Arctic 17 Standard 40 u/sving stoff 29430
29431 Arctic 17 Standard 40 u/sving hud 29431
29432 Arctic 17 Standard 40 m/sving stoff 29432
29433 Arctic 17 Standard 40 m/sving hud 29433
29434 Arctic 17 Standard 45 u/sving stoff 29434
29435 Arctic 17 Standard 45 u/sving hud 29435
29436 Arctic 17 Standard 45 m/sving stoff 29436
29437 Arctic 17 Standard 45 m/sving hud 29437
29438 Arctic 17 Standard 50 u/sving stoff 29438
29439 Arctic 17 Standard 50 u/sving hud 29439
29440 Arctic 17 Standard 50 m/sving stoff 29440
29441 Arctic 17 Standard 50 m/sving hud 29441
29442 Arctic 17 Standard 55 u/sving stoff 29442
29443 Arctic 17 Standard 55 u/sving hud 29443
29444 Arctic 17 Standard 55 m/sving stoff 29444
29445 Arctic 17 Standard 55 m/sving hud 29445
29446 Arctic 17 Standard 60 u/sving stoff 29446
29447 Arctic 17 Standard 60 u/sving hud 29447
29448 Arctic 17 Standard 60 m/sving stoff 29448
29449 Arctic 17 Standard 60 m/sving hud 29449
29450 Arctic 17 Tilt 40 u/sving stoff 29450
29451 Arctic 17 Tilt 40 u/sving hud 29451
29452 Arctic 17 Tilt 40 m/sving stoff 29452
29453 Arctic 17 Tilt 40 m/sving hud 29453
29454 Arctic 17 Tilt 45 u/sving stoff 29454
29455 Arctic 17 Tilt 45 u/sving hud 29455
29456 Arctic 17 Tilt 45 m/sving stoff 29456
29457 Arctic 17 Tilt 45 m/sving hud 29457
29458 Arctic 17 Tilt 50 u/sving stoff 29458
29459 Arctic 17 Tilt 50 u/sving hud 29459
29460 Arctic 17 Tilt 50 m/sving stoff 29460
29461 Arctic 17 Tilt 50 m/sving hud 29461
29462 Arctic 17 Tilt 55 u/sving stoff 29462
29463 Arctic 17 Tilt 55 u/sving hud 29463
29464 Arctic 17 Tilt 55 m/sving stoff 29464
29465 Arctic 17 Tilt 55 m/sving hud 29465
29466 Arctic 17 Tilt 60 u/sving stoff 29466
29467 Arctic 17 Tilt 60 u/sving hud 29467
29468 Arctic 17 Tilt 60 m/sving stoff 29468
29469 Arctic 17 Tilt 60 m/sving hud 29469
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6.2 Tekniske spesifikasjoner

HEPRO

40 45 50 55 60
Setehgyde foran min (cm) 41 41 41 41 44
Setehgyde foran maks (cm) 48 48 48 48 51
]iert::r(ag:()a i oppreist stilling skralaft 57-64 57-64 57-64 57-64 55-62
?:tke(r::?]/)de i oppreist stilling skralgft 71.78 71-78 71.78 71.78 73-80
iertae:r(aé/r(:? i oppreist stilling rettlgft 79.79 79.79 79.79 79.79 NA
iztke(t::ﬂrz/)de i oppreist stilling rettlaft 23-80 23-80 73-80 73-80 NA
Setedybde min (cm) 39 43 43 43 43
Setedybde maks (cm) 49 53 53 53 53
Setebredde (cm) 40 45 50 55 60
Ryggheyde (cm) 81-99 81-99 81-99 81-99 81-99
Armleneavstand min (innvendig) (cm) 40 45 50 55 60
Armleneavstand maks (cm) 50 55 60 65 70
Armlenehgyde min (cm) 6 6 6 6 6
Armlenehgyde maks (cm) 22 22 22 22 22
Stolens stgrste bredde (cm) 67 72 77 82 87
Stolens stgrste lengde (cm) 182 182 182 182 182
Tilt i grader (ved tiltstol) 20 20 20 20 12
Maks brukervekt (kg) 165 165 165 165 260
Stolens vekt (kg) 57 59 61 63 79

For flere mal, se hjelpemiddelsentralens hjemmesider.
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6.3 Materialer og komponenter

HEPRO

Understell Pulverlakkert stal

Puter Formstgpt PUR-skum

Trekk Mgbelstoff 100% polyester eller hud
Motorer 2/3 stk 24V

Sokkelplate Laminert treverk

Armlener Laminert treverk m/polstring og trekk
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HEPRO

7 Servicebeskrivelser

7.1 Generelt

For at produktet skal opprettholde sin sikkerhet og oppfylle de krav den er testet for er det viktig at
det alltids benyttes originale deler som fremkommer i denne manual. Uoriginale deler kan i verste
fall fare til skade pa stolen, bruker og omgivelsene.

7.2 Bytte av rygg, Arctic

T
T
1

=

@vre del av ryggen lgftes rett av nedre.del

Nedre del av ryggen dras rett opp slik at den Igsner fra tappene i ramma.

Ny rygg sdes sa pa plass slik at tappene treffer i hullene pa undersiden av ryggen. Tappene i
stolrammen har forskjellig lengde for lettere & styre inn ryggen pa disse.

Ryggen presses sa helt ned péa tappene.

@vre delav ryggen trykkes ned i hullene. Pase at denrkemlike langt ned pa begge sider

7.3 Bytte av fotpute

= =4 =4 =4

Fotputen kjares noe frem for a lette adkomsten.
Mutrene pa putens underside skrus ut.

Puten tas av.

Montering skjer i motsatt rekkefglge.

7.4 Bytte av armlenepolstring

T

T

Rattet pa utsiden av armlenets sidedekslelues helt ut og armlenet med polstring og sidedeksel
kan na lgftes helt ut av fgringen.
To skruer pa undersiden av armlenet skrues ut, og polstringen er na lgs.

7.5 Bytte av trearmlene og/eller sidedeksel

1

)l
)l

Etter & ha lgsnet armlenepolstringen (se ovenfdijues de to skruene lgs som fester trearmlenet
og sidedekselet til armlenerammen.

Trearmlenet og sidedekselet er nd Igse og kan skiftes.

Montering i motsatt rekkefglge

7.6 Bytte av wire for svingutlgser

T

= =4

=A =4 =4 -4 -4 A

Stolen kjares til @verste posisjon for & fa en enklebemisstilling. For @ komme til
utlgsermekanismen inne i sidedekselet; se pkt. 7.5.

Festeklipsen, lasemutter og justerskrue pa spaken til svinglasen lgses.

Justerskruen dras bakover slik at wiren kan vippes ut av sporet. Festekulen skyves sa ut av festegyet
pa spaken.

Stripsen som holder wiren til Iaftesaksen klippes lgs.

Deksel til utlgsertappen nede pa svingplate «bendes» klar av wiren og fiernes.
Utlgsertappen lgftes og stolen svinges slik at tappen kommer mellom to hull.

Lasetappen holdes nd med en nehbt), mens kulemutteren skrus |gs.

Wiren lgftes ut av sporet og vippes Igs.

Fjaeren som ligger mot kulemutteren pa den gamle wiren tas av og tres pa den nye wiren pa
tilsvarende mate.

Montering skjer i motsatt rekkefalge.
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7.7

1
1

=

7.8
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7.9

)l
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HEPRO

Bytte av svingutlgserspak under armlenet
Stolen kjares til gverste posisjon for a fa en bedre arbeidsstilling.
Svingutlgsermekanismen er montert inne i sidedekselet slik at dette ma demorfigestsSe pkt.
6.6.
Utlgsermekanismen er na lett tilgjengelig.
Festeklipsen, lasemutter og justerak pa spaken til mekanismen lgses.
Justerskruen dras bakover slik at wiren kan vippes ut av sporet. Festekulen skyves ut av festekloen
pa spaken. Wiren er na Igs fra wireutlgseren.
Wireutlgseren m/brakett Igses ved a skru ut de to festeskruene som dégpdbarmlenets
underside.
Wireutlgseren kan na lgses fra braketten.
Montering skjer i motsatt rekkefglge.

Flytting av svingutlgser til motsatt side
Innerdeksler til armlenene ma farst tas bort. De demonteres ved & skru ut to skruer i underkant
Svingutlgermekanismen skrues lgs (3 skruer).
Ta lgs wiren
Vipp ut dekkplaten pa motsatt armlene.
Skru fast svingutlgseren pa andre siden
Flytt lokket fra rammen over til andre siden
Wiren legges som pa original side, og kobles pa utlgser.
Monter innerdekslene

Bytte av lasebolt for svingfunksjon pa sokkelplaten
Stolen kjares til gverste posisjon for a fa en enklere arbeidsstilling.
Wiren lgses som beskrevet for wireskifte i pkt. foran.
Lasemutteren som fester bolten til sokkelplaten lgses, og den komplette lasebateskrus ut.
(Det er viktig & merke seg hvor langt ned bolten er montert, slik at en under montering enklest finner
riktig posisjon).
Ny lasebolt monteres sammen med wirebraketten, og lases med lasemutteren.
Far wiren monteres, ma det sjekkes at lasédmikke hindrer svingfunksjonen, samtidig som den
laser i alle hullene.

7.10 Bytte av sokkel

1

= =4 =4 4

Lgs wiren som beskrevet i tidligere pkt.

Kjar benstatten noe ut og vipp stolen fremover slik at den hviler pa benstatten.

Les lasebolten og trekk ut den fiserbelastdmtsten pa stolfestet.

Sokkelen er Igs og kan trekkes av stolfestet.

Montering skjer i motsatt rekkefglge. Veer oppmerksom pa at den fjgerbelastede bolten skal treffe
rett hull for & sikre hgydeplasseringen i rett hgyde pa stolfestet.

Husk & sette fast laselien og sikre med lasemutteren.
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7.11
1

= =4 =4 =4

T

7.12

T
1
1

7.13

Bytte av sokkelplate

Kjar benstatten noe ut og vipp stolen fremover slik at den hviler pa benstgtten.

Lgs festebolten og skiven i senter av sokkelplaten under.

Sokkelplate med festeplate teesjes av.

Ny sokkelplate komplett ed festeplate kan na monteres.

Dersom det bare er selve treplaten som skal skiftes, Igses festeplaten og flyttes over til den nye
treplaten. Husk a trekke boltene godt til.

Sokkelplaten kan nd monteres pa igjen.

Bytte av nettkabel TIMOTION
Nettkabelen frakbles stikkontakten.
Press ned den rade lasetappen som holder kabelen til transformatoren
Ny kabel plugges inn. Pase at lasetappen virkelig laser.

Bytte av transformator TIMOTION

Transformatoren er festet i nettkabelen og kabel som gar inn pa kontrollboksen

7.1

=A =4 =4 4 -8 8 8 -8 | = =4 =4 4

5
)l
)l
)l
)l
)l

Nettspenningen frakobles.

Koble fra nettkabeleig husk lasetapp

Koble fra kabel til Kontrollboks. Vipp opp sikkerhetslasen
Funksjonsprav stolen. Sjekk sikkerhetstapp og sikkerhetslas pa kablene

Bytte av fotlgftaktuator
Dersom det lar seg gjgre sa kjafetputen ut for & komme bedre til
Nettkabelen frakobles stikkontakten.
Fotpute og setepute tas bort.
Aktuatoren plugges ut av trafoen etter at Iaseskinnen er vippet til side og kabelen er fri.
Festeboltene lgses og aktuatoren fijernes.
Ny aktuator monteresom den gamle
Montering skjer i motsatt rekkefglge.
Funksjonsprav stolen for & se at kablene er korrekt festet.

Bytte av setelgftaktuator
Dersom det lar seg gjgre sa kjares lgftet helt ned far aktuatoren skiftes
Nettkabelen frakobles stikkontakten.
Ryggpte og eventuelt setepute tas bort.
Aktuatoren plugges ut av trafoen etter at Iaseskinnen er vippet til side, og kabelen er fri.
Festeboltene lgses, og aktuatoren fiernes. Pass pa dersom aktuatoren ikke er kjgrt helt inn; stolen vil
bratt falle ned til lavete posisjon
Ny aktuator monteres som den gamle, men det skal benyttes nye medfglgende bolter. (Disse
bestilles sammen med aktuatoren).
Montering skjer i motsatt rekkefalge.
Funksjons prev stolen for & se at kablene er korrekt festet.
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7.16 Bytte av fotlgftsaks

9 Fotlgften kjgres frem, og fotputen demonteres.

1 Nettkabelen frakobles stikkontakten.

1 Aktuatoren og nedre festebolter lgses og fjernes.

1  @vre festebolter er last med fast skruesikring og ma varmes for & lgsne. Saksen kan na lgsnes og
fiernes.

1 Ny saks monters med skiver mellom stagene slik det var far demontering. Det skal benyttes nye
medfalgende bolter og skiver. (Disse bestilles sammen med aktuatoren). Det er en fordel & skru inn
de gvre boltene farstdusk skruesikring.

9 Videre montering skjer i motsatekkefalge.

1 Funksjons prgv stolen for & se at den fungerer korrekt.

8 Ettersynsrutiner

8.1 Periodisk ettersyn

Dersom stolen er brukt som beskrevet i bruksanvisningen er det tilstrekkelig med ettersyn ved
resirkulering. Produktet har ikke spesielt behov for periodisk ettersyn dersom det ikke utsettes for
saerlige eller spesielle belastninger.

8.2 Klargjering for gjenbruk

For at brukeren av stolen skal fa et best og sikrest mulig hjelpemiddel etter resirkulering, er det
viktig at stolen gjennomgar en grundig teknisk kontroll og blir skikkelig rengjort. Som leverandar
mener vi at kontrollen som er beskrevet i punkt 8.3 og 9 er tilstrekkelig for a ivareta sikkerhet og
funksjonalitet. Slitte og skadede deler bgr alltid skiftes skiftes ut og gjenbrukspakke til respektive
stol bar benyttes.

8.3 Rengjaring
Rengjgringsmetode

1 Puter m/stofftrekk st@vsuges eller renses med mgbelrens. Stoffet kan ved behov vaskes ved inntil
60°C. (se vaskeanvisning pasydd hvert trekk).

1 Puter m/hudtrekk tarkes rene med fuktig klut. Huden settes inn meskyttende krem dersom det
anses ngdvendig.

1 Treverk tgrkes rent med en fuktig klut. Hvis ngdvendig kan kluten pafgres en mild sape.

1 Elektrokomponenter tgrkes ren med fuktig klut, og ma aldri utsettes for spyling.

1 Lakkert ramme og sokkel kan spyles foigikhed haytrykkspyler etter at treverk og

St STUNR12YLRYSYy(iSyS SNJI F2NROFNI AT GAftRS11SG=z¢T

f 9GGSNI aLRtAY3a Y SESTUNR12YLRYSY(dSyS ¢LJ11Sa

{1 Handkontrollen kan tarkes forsiktig med en fuktig klut. Unag&anppene blir aktivert med hurtige
bevegelser.

{1 Benyttes hgytrykkspyler pa stalrammen ma stolens ledd og bolter smares godt. Boltene bgr tas ut og
settes inn med grease.
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9 Funksjonskontroll og testing
Kontrollskjiema nedenfor benyttes ved kontroll og resirkulering av Arctic 17 |gftestol.

HEPRO

Arctic Mini Arctic ArcticMaxi

FUNKSJONSKONTROLL A ARGITME&d oppreisrifimksjon

Funksjon: SynkroBving Tilt Rettlgft

KONTROLL: KONTROLLMETOD| ANM./SPEC Utfart
kontr.

SITTEENHET
Rygg Mini Rygg Std.Rygg Maxi Visuelt Ok Rengj. Skiftet
Setepute  MinStd Stor Maxi Visuelt Ok Rengj. Skiftet
Fotpute Mini Std. Maxi Visuelt Ok Rengj. Skiftet
Gummidemper Maxi og Mini Visuelt og Funksjonstest Ok Skiftet
Band for retur av fotpute, glidere Visuelt og Funksjortstes Ok Skiftet
Armlenepanetgolstring Visuelt Ok Rengj. Skiftet
Sidedeksel Visuelt Ok Rengj. Skiftet
Trearmlene Visuelt Ok Skiftet
RAMME
Behov for rengjaring? Visuelt Rengjort: JA NEI
Saksktag setelgft skadefri Visuelt og Funksjonstest
Bolter setelgft uten slakk Visuelt og Funksjonstest
Saks/stag benstatte skadefri Visuelt og Funksjonstest
Bolter benstgtte uten slakk Visuelt og Funksjonstest
Norm. slakk i sokkelfeste til sdddteslp Visuelt og Funksjonstest
Norm. slakk i lager/lagerbwiagfunk. Visuelt og Funksjonstest
Norm. slakk i tiltfunksjon Visuelt og Funksjonstest
Wire og wireoverf., ok, skadefri og fast| Visuelt og Funksjonstest
Lasemekanisme sving , ok &gedis Visuelt og Funksjonstest
Sokkelplate skadefri over og under. Visuelt
Innstilt til riktig starrelse? Visuelt
Sittehgyde og ryggvinkel Visuelt og Funksjonstest
Behov for smaring av stag og bolter? | Visuelt og Funksjonstest Smurt:  JA NEI
ELEKTRO:
Trafo, ok, skadefri og fast Visuelt Godt festet
Koblingsboks, ok, skadefri og fast Visuelt Godt festet

Aktuator setelgft, ok, skadefri og fast

Visuelt og Funksjonstest

Aktuator fotlgft, ok, skadefri og fast

Visuelt og Funksjoristes

Aktuator tilt, ok, skadefri og fast

Visuelt og Funksjonstest

Kabler, ok, skadefri og fast

Visuelt

Sikret mot skade

Plugger, ok, skadefri og fast

Visuelt og Funksjonstest

USB

Visuelt og Funksjonstest

SLUTTKONTROLL:

Stgy og vibrasjon

Funkjonstest

Utseende generelt Visuelt Ren, skadefri
Produktmerking Visuelt Serienr, mnd./prod.ar.
Skadefrie deksler Visuelt

Komplett produktkontroll

Funksjonsteatle funksjoner

Spesifisert Ekstrautstyr/Tilbehgr

Visuell / Funksjonstest

Skalefri

Kommentarer:
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HEPRO

10 Justeringer tilknyttet reparasjon og ettersyn

10.1 Oppsmagring av mekanismer
Samtlige bolter istOBRf3f¢eealkhkesrdosjogklbdbenog eventuel
smgremiddel: Shell SRS 2000 / Wirth HHS 2000 7 spray eller en transparent grease

10.2 Justering av wire til svingutlgser

Dersom svingutlgseren ikke lgser ut eller ikke laser tilfredsstillende, er det sannsynligvis behov for

justering av wiren. Justeringen gjgres med justerskruen pa utlaserspaken. Mekanismen er festet

under trearmlenet inne i sidedekselet. For = komm:
armlenepol stringo. E&sjekke atjstolentaserialla gosisfoner aij byderv i kt i g

10.3 Justering av ryggvinkel
1 For a komme til & justere ryggvinkelen ma ryggen tas av
f Justerskruene er skruersom er koblet til kiedene metd muttere for & sikre lasing.
f For en mindre rggvinkel senkes skene, men ikke mer en at ryggrammen gar klar av utsparringen
i armlenepolstringen.
For starre ryggvinkel ma skruene heves, men ikke sa mye at saksen lases pa topp.
At kjedene er likt justert sjekkes ved a kjgre opp ryggen til kiedene strammes likt.
Innstik posisjon sikres/lases med kontramutterene.
Det er viktig & sjekke at ikke ryggen er sa ekstremt justert at ryggbgylene tar bort i armlenepanelet
nar setelgftet starter. Dette ma sjekkes far ryggen monteres.

= =4 =4 =4

10.4 Ombygaging til rettlgft

Skruetas bort p& begge sider
Stagene flyttesom anwst,
Sett inn skruene ieh nye posisjonen, husk smgring
Skjert tilfotpute justeres fremover.
B! Arctic 17/60 kan ikke ombygges.

Z=a=a-a-a
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HEPRO

11 Elektrisk utstyr

11.1 Systemoppbygging
Den skjematiske skissen under viser systemoppbyggingen av det elektriske anlegget med kabling
mellom komponentene.

Aktuator benstatt  Aktuator setelgt W Handkontroll
(Aktuator til)
22{VT nettso. \\\ Kc’);l. boks
A
Trafo
UsB

HOLVNINVLIDT

E
Q
>
3
S
:
o

O4vYL 1L 13aVy
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12 Delekatolog Arctic 17

12.1 Elektriske komponenter

HEPRO

Art. Nr. Navn Beksrivelse
29099 USB Ladekontakt TFA1

61803 Kontrollboks TC14

61812 Y-kabel TiMotioin TYC For USB-tilkobling
61813 Strgmforsyning TP8

61815 Handkontroll TH12 3 Tilt

61816 Handkontroll TH12 2 std

61817 Handkontroll TH12 Synkron

61800 Aktuator TA23, slag 250mm Ryggaktuator
61801 Aktuator TA23, slag 100mm Benstgtte

61802 Aktuator TA23, slag 25mm Tilt

61808 Aktuator Hgy Brukervekt, slag 250mm Ryggaktuator. Hgy Brukervekt,

Arctic 17/60.

12.2 Gjenbrukspakker

Art. Nr.

Navn

28998

Gjenbrukspakke 17/60 Stoff

28999

Gjenbrukspakke 17/60 Hud

29002

Gjenbrukspakke 17/40 Stoff

29003

Gjenbrukspakke 17/40 Hud

29004

Gjenbrukspakke 17/45 Stoff

29005

Gjenbrukspakke 17/45 Hud

29006

Gjenbrukspakke 17/50 Stoff

29007

Gjenbrukspakke 17/50 Hud

29008

Gjenbrukspakke 17/55 Stoff

29009

Gjenbrukspakke 17/55 Hud
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12.3 Arctic 17 eksterigr

STOFF Arctic Arctic Arctic Arctic Arctic Nr
17/40 17/45 17/50 17/55 17/60
Sidedeksel H, kompl. 29236 29236 29236 29236 29236 1
Sidedeksel V, kompl. 29238 29238 29238 29238 29238 2
Arml.polstr. H 29240 29240 29240 29240 29240 3
Arml.polstr. V 29241 29241 29241 29241 29241 4
Setepute std. kompl. 29242 29258 29274 29290 29306 5
Skum setepute std. 29243 29259 29275 29291 29307 5
Trekk setepute 29244 29260 29276 29292 29308 5
Ryggpute std. kompl. 29245 29261 29277 29293 29309 6
Ryggpute nedre std. kompl. 29246 29262 29278 29294 29310 6
Skum ryggpute nedre std. 29247 29263 29279 29295 29311 6
Trekk ryggpute nedre 29248 29264 29280 29296 29312 6
Ryggpute gvre std. kompl. 29249 29265 29281 29297 29313 7
Skum ryggpute gvre std. 29250 29266 29282 29298 29314 7
Trekk ryggpute gvre 29251 29267 29283 29299 29315 7
Nakkepute kompl. 29912 29913 29252 29914 29915 8
Trekk nakkepute 29916 29917 29253 29918 29919 8
Pute til nakkepute 29920 29921 27555 29040 29041 8
Fotpute kompl. 29254 29270 29286 29302 29318 9
Trekk fotpute 29255 29271 29287 29303 29319 9
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HUD Arctic Arctic Arctic Arctic Arctic Nr
17/40 17/45 17/50 17/55 17/60
Sidedeksel H, kompl. 29322 29322 29322 29322 29322 1
Sidedeksel V, kompl. 29323 29323 29323 29323 29323 2
Arml.polstr. H 29324 29324 29324 29324 29324 3
Arml.polstr. V 29325 29325 29325 29325 29325 4
Setepute std. kompl. 29326 29342 29358 29374 29390 5
Skum setepute std. 29243 29259 29275 29291 29307 5
Trekk setepute 29327 29343 29359 29375 29391 5
Ryggpute std. kompl. 29328 29344 29360 29376 29392 6
Ryggpute nedre std. kompl. 29329 29345 29361 29377 29393 6
Skum ryggpute nedre std. 29247 29263 29279 29295 29311 6
Trekk ryggpute nedre 29330 29346 29362 29378 29394 6
Ryggpute gvre std. kompl. 29331 29347 29363 29379 29395 7
Skum ryggpute gvre std. 29250 29266 29282 29298 29314 7
Trekk ryggpute gvre 29333 29349 29365 29381 29397 7
Nakkepute kompl. 29042 29043 29334 29044 29045 8
Trekk nakkepute 29046 29047 29335 29048 29049 8
Pute til nakkepute 29920 29921 27555 29040 29041 8
Fotpute kompl. 29336 29352 29368 29384 29400 9
Trekk fotpute 29337 29353 29369 29385 29401 9
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HEPRO

12.4 Sokkelplate

Pos ltem no. Qty. |Res.del.
1 29100 1 X
2 70123 6 X
3 70161 2
4 29105 1 %
5 29103 2 X
6 70055 6
7 29112 1
8 29130 1
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12.5 Stolfeste tilt

HEPRO

Pos

Item no.

Res. Del.

29110

Qty.
1
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HEPRO

12.6 Logftesaks

Pos Item. No Description Qty | Res.
Del.
NA 29143 Seat lift mechanism compl. 1 X
1 29120 Height adjustment, compl. 1 X
2 26855 Rod 1 2 X
3 29178 Rod 3 2 X
4 29139 Rod 7 2 X
5 29142 Rod 4 2 X
6 70016 Steel shims 10x20x1.0 14 X
7 70244 Umbraco screw M10x32 14 X
8 70062 Locking nut, steel lock M10 14 X
9 25696 Spacer 4 X
10 70293 Umbraco w/flange M6x35 4 X
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12.7 Loftesaks 17/60

HEPRO

Pos.

ltem no.

Description

o
<

292722

Height adjustment, 17/60

26851

Rod 5

25667

Rod 2

26849

Rod 3

26850

Rod 4

28724

Actuator mount, compl.

25696

Spacer for cover lifting mech.

/0293

Unbraco screw w/fl. UBL Mé&x35

/0243

Unbraco screw, B.C., M10x40

/0244

Unbraco screw, B.C., M10x32

J—

/0016

Steel shims 10x20x1,0

J—

/0062

Locking nut, Steel Lock, GCR MI10

70150

Unbraco screw, B.C., M8x164

26848

Rod 1

B | o || P | | =2 | B — | —

(3) (2 (¢

Q@
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HEPRO

Fotputeglider

Pos. [tem no. Qty. [Res. del.
Compl. 27801 ] X
] 27802 ] X
2 27803 ] X
3 27804 2 X
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HEPRO

12.8 Fotlgftesaks

Pos ltferm no Description Qty 5‘25"
Compl. 29144 |Leg support compl | X
| 25726 | Rod 2 2 X
2 25728 | Rod 3 2 X
3 27184 | Rod | | X
4 29180 | Rod 5 2 X
5 29183 | Rod 4 | X
b 27801 | Cushion attachment complete | X
7 /0166 | Unbraco screw Méx35, sylinder head 4 X
8 25695 | Spacer for cover leg support 4 X
9 /0054 | Locking nut, Nylock ELZ Mé 16 X
10 /0010 | Washer ELZ M8x1.5 2 X
Unbraco screw M8x2Z5 partly thread,
I 70299 sylinder head < X
12 /0009 | Washer ELZ Méx1.5 18 X
Unbraco screw MéxZ7Z parily thread,
I3 70000 sylinder head 14 X
14 29182 | Rod é S~ —~ 2  —
N 5N (9 (8 ) o)
8) (7 "/ N J
&) ) N : -
! N | 10
'. | | ‘ i 10
A
7 ()
=/
(s _
N\ e ]}
. .

14

(5) -
'\f) >/ (4 Q \2/

ool [AHEH:
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HEPRO

12.9 Fotlgftesaks Arctic 17/60

Pos [fem no. Descripfion QY. Res.
cOMPL.| 29231 |Leg support complete Arctic 17/60 1 X
| 25726 |Rod?2 2 X
2 25728 |Rod 3 2 X
3 28728 |Rod 1 1 X
4 25730 |Rod 5 2 X
5 29232 |Rod 4 ] X
6 29234 | Cushion attachment 1. ] X
7 /01466 | Unbraco screw Méx35, cylinder head 4 X
8 25495 | Spacer for cover leg support 4 X
9 70054 | Locking nut, Nylock ELZ Mé 14 X
10 70010 | Washer ELZ M8x1,5 2 X
11 70299 #;Gbcrjcco screw Mbx2Z5 partly thread, cyl. 2 x
12 70009 | Washer ELZ Méx1,5 18 X

Unbraco screw MéxZ22 parily thread,

13 70000 | head partly 14 X
14 29233 | Cushion attachement 2. ] X
15 274650 |Rod é 2 X
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12.10 Venstre armlenefgring

_—

HEPRO

FPos

ltem no.

Res. Del.

Compl.

29164

X

29158

29157

29159

29162

| d | |hD [ —

28621

_I_I_I_I_I_I_z-
s
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12.11 Hagyre armlenefgring

HEPRO

FPos

lfem no.

Qty.

Res. Del

Compl.

29165

X

29158

29157

29159

29163

| [ [ hD]—

28621

et | e | et | et |t | et
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HEPRO

12.12 Sitteenhet

——
=

Pos Iltem no. | Name Qty. Res. Del.
1 29170 Seat plate 17/40 1 X
1 29173 Seat plate 17/45 1 X
1 28606 Seat plate 17/50 1 X
1 29166 Seat plate 17/55 1 X
1 29235 Seat plate 17/60 1 X
2 29168 Seat frame 17/40 1 X
2 29171 Seat frame 17/45 1 X
2 29916 Seat frame 17/50 1 X
2 29155 Seat frame 17/55 1 X
2 29225 Seat frame 17/60 1 X
3 29169 Ryggramme 17/40 1 X
3 29172 Ryggramme 17/45 1 X
3 27921 Ryggramme 17/50 1 X
3 29167 Ryggramme 17/55 1 X
3 28729 Ryggramme 17/60 1 X
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